ci1-2 2200uF elektrolytkondensator - vendes korrekt med plus-
minus, som angivet p& printet. PAS PA: Hvis D1-
D8 og/eller C1/2 vendes forkert kan de eksplodere.

C3 470uF elektrolytkondensator - vendes korrekt !
Cc4 100uF elektrolytkendensator - vendes korrekt !
C5-7 100nF polyesterkondensator - market 0,1u

C8-9 470uF elektrolytkondensator - maerket 470u

C10-13 10nF polyesterkondensator - market 0,01u
ci4 2 ,2uF elektrolytkondensator - maerket 2u2
C15 47pF keramisk kondensator - market 47E
C16 1nF keramisk kondensator - market 47E
C17 47pF keramisk kondensator - maerket 1n0

T6 BC547 NPN-transistor - vendes rigtigt

57 BCb57 PNP-transistor - vendes rigtigt

T8 BC547 NPN-transistor - vendes rigtigt

iC1 CA3240 |C-kreds - monteres helst i 8-ben sokkel. P&se at
bdde sokkel og IC-kreds vendes med endehakket
som vist pd printet.

IC2 CA3240 IC-kreds - monteressom IC1...

IC3 78L05 5V/100mA regulator IC i 3-ben hus

1C4 TLO81 (pas p&: CA081 kan IKKE anvendes | 1 |

Monter nu 3 loddepjne for udgangen ved markeringen 3, 4 og 7. Sat
derefter 2 skruebgsninger sammen til 4 poler og monter den i AC-input
ved 1/2/5/6.

OVERFQRINGSK@LEPLADE

Din NT400 har 4 udgangstransistorer. De skal monteres pd vinkel
overfpringskolepladen. Monterengen skal ske rigtigt og yderst omhygge-
ligt, hvis du ikke straks eller senere vil pdelaegge NT400.

Tag vinkelkolepladen og laeg den p& bordet med de 4 huller ned. Smer

derefter de 4 glasskiver p8 hver side med et MEGET tyndt lag af det

hvide compound varmelederpasta fra sprojten. Laeg de brede glas-
skiver over de to yderste huller p& vinkelkglepladen og de smé& over de
to midterste huller. Placer derefter vinkelkglepladen over printhullerne
og stik 4 M3x12mm maskinskruer gennem print og vinkelkgleplade
fra printets kobberside. Buk transistorbenene p& T1/TIP35, T2/BDW93,
T4/BDWO4 og T5/TIP36 i vinkel, sd de kan sattes i printet over skruer-
ne.Lag en isolationskrave over skruerne med foringen nedad i tran-
sistorhullerne, laeg en tandskive over kraven og skru fast med en M3
motrik. Stram s& transistoren presser helt plant pd vinkelkglepladen,
men ikke s& hardt, at isolationskraven deformeres.

Klip transistorbenene af 1,5mm fra printets kobber og lod.

Monter derefter T3 termofplertransistoren BC547 teet til vinkelkole-
pladen og giv den en prik compoundpasta mellem dens hus og kgle-
pladen. Varmeoverferingen skal sikre dig imod overophedning ved af-
brydelse af udgangsspandingerne.

DATA Forsyningsspending/strem . . . .. .. ... 2x12-24V/2-5Aac
Udgangsspanding/strom . . . . . . . . 0-25.6V/0-2.56A(5.12A)
ANVENDELSE NT400 er en dobbelt tracking stremforsyning til

servic_e og laboratoriebrug.  Spendingen stilles for begge
polariteter samtidig, og der er justerbar strombegranser i begge
kanaler. B&de strom og spanding indstilles med falles jord-
punkt, hvorfor computerkontrol er mulig via DA-converter.

NT400

KOMPONENTLISTE NT400

NT400 er et kraftigt strgmforsyningsmodul i professionel kvalitet. Re-
sultatet afhanger dog béde af opbygning og indbygning. Specielt valg
af strem, transformator og keleplade kraever omtanke. Se ""anvendelse”
for du belaster modulet hérdt.

Byg NT400 efter nedenstdende komponentliste i reekkefglge. Iset en
komponent ad gangen, buk komponentbenene HELT op til print-
pladen, ret komponentbenene til s& de flugter med printbanernes megn-
ster og klip derefter trddenderne af 1-2mm fra hullerne, s8 de stadig
hanger fast i printet. Lod derefter péd kobberbane og trédende mens
du tilfgrer 2-3mm loddetin. Sker det SAMTIDIG vil tinnet flyde ud
over printkobberet, som en svamp suger vand. Lodningen tager normalt
3-5 sekunder, men de store transistorer, elektrolytkondensatorer og de
tykke ensretterdioder suger s& meget varme, at det tager 5-8 sekunder
for tinnet lpber ud.

Flere af komponenterne i NT400 skal vendes korrekt. Pas specielt p&
dioder (med en hvid/sort maerkering) og transistorer.

BEMAERK: Jostykit yder ikke service pd dit eget arbejde. Samler du
NT400 forkert eller benytter du NT400 forkert, kan den blive pdelagt.
Garentien for NT400 galder kun leverede komponenter og funktionen
korrekt samlet. Afprgvning, test, reparation og forsendelse sker for
keberens regning og risiko.

Nr Veerdi Benavnelse - udseende

R1 100 ohm modstand - brun, sort, brun, guld
R2 1 kohm modstand - brun, sort, red, guld
R3-4 10 kohm  modstand - brun, sort, orange, guld
R5 47 kohm  modstand - gul, violet, orange, guld
R6 4,7 kohm modstand - gul, violet, red, guld
R7 100 kohm modstand - brun, sort, gul, guld

R8 47 kohm  modstand - gul, violet, orange, guld

R9-12 10 kohm modstand - brun, sort, orange, guld

R13-16 1 kohm modstand - brun, sort, red, guld

R17 0,22 ohm 2w effektmodstand - gr& type market R22

R18 100 ohm modstand - brun, sort, brun, guld

R19 0,22 ohm 2x effektmodstand - gré type meaerket R22

R20 100 ohm modstand - brun, sort, brun, guld

R21-24 10 kohm modstand - brun, sort, orange, guld

R25 470 ohm  modstand - gul, violet, brun, guld

R26 2,2 kohm modstand - red, red, red, guld

R27 10 kohm modstand - brun, sort, orange, guld

R28-29 1 kohm potentiometre - vent med at montere dem til sidst -
lige for du skal til at prove konstruktionen. Nor-
malt skal du benytte 10cm ledning til dine poten-
tiometre. Se ANVENDELSE.

Nu monterer du dioderne D1-D8 (1N5401/2/3 el./4. Hvis hullerne ikke
er store nok mé du bore dem op til 1,5mm.
D1-D8 1N5401 siliciumdiode (3A) vendes korrekt !

LUS: Der er et antal trédforbindelser ps printet, som du skal huske at
montere med f.eks. trédafklip. En er placeret ved T1, en ved R22/C2
og en mellem C1 og C2. Monter som ved modstandene, klip og lod.
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HOVEDK®@LEPLADE

Du ka.v ikke befaste NT400, for du har monteret en stor, god keleprofil
til vinkelkolepladen. Profilen skal kunne bortlede tabseffekten. Tabet er
sterst ved fuld strom og lav sp@&nding. Benytter du en 2x24V transfor-
mator med 2.5A, vil tabet ved kortslutning blive til over 100W varme.
En keleprofil til s§ stor effekt skal mindst mé&le 10x10cm med 30-
50mm riller. Benytter du NT400 langvarigt, vil det desuden vare en
fordel at benytte blaeserkeling.

VIGTIGT: Benyt et tyndt lag af den medfelgende varmelederpasta
mellem vinkel-keleprofil og hovedkolepladen. Alle steder varmen skal
passere skal p&feres compound i tynde lag. Compound treenger ind i
materialernes mikroskopiske porer og fordobler varmeledningen ved

overgange.

SPANDING- OG STROM-INDSTILLING
Din NT400 indstilles enten pd potentiometer eller computer. Dit kit
er medleveret to 4,7kohm 4mm drejepotentiometre. Dem satter du til

printet med ca.10cm monteringsledning. @nsker du ikke variabel span-

ding kan du i stedet montere et par trimmepotentiometre.

Har du en computer med DA-udgang (Digital til Analog udgang), skal
den kunne programmeres til at give O til 5 volt i step p8 10mV. Hver
step af 10mV giver 100mV p8 sp&ndingsudgangen eller 10mA strom.
Brug af DA-converter og computer setter dog krav til viden om denne
konstruktions funktion - dvs. almen elektronik/data-viden.

TRANSFORMATOR

Bruger du en NT400 i det fulde omréde, skal du tilslutte en 2x24V
transformator med 2 til 5 ampere. Det vil dog afsztte stor tabseffekt
ved lave udgangsspeendinger og hoj strgm. Hvis du til hverdag ikke
kommer over 10-12V, kan en 1x12 til 18 V transformator med fordel
erstatte 2x24V typen.

Du skal ALTID anvende en transformator med 2 HELT ADSKILTE
VIKLINGSSAT -eller 2 transformatorer !

Husk at bygge din NT400 forsvarligt ind,- monter med omhu netlednin-
ger og benyt en chassissikringsholder p& netsiden med en 2A treg

sikring.

STORRE STROM ?
Du kan udvide NT400 til 5A -ved at udskifte R17/19 til 0,70hm/2W.

Det vil dog fordoble tabseffekten for T1 og TS5 og satte dobbelt sd
store krav til hurtig og effektiv kaling.

SERVICE

Husk,- Jostykit garanterer kun for de leverede komponenter. Ikke for
dit arbejde, din omhu, din montering og din viden. Hvis du har pro-
blemer med din NT400 kan du eventuelt kontakte din forhandler.
Han kan hurtigt se om dit arbejde er udfert kvalificeret. Indsendelse
til service og ekspedition faktureres til dagspris.

NT400 JOSTYKIT DANMARK
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