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HF 344

- TV-SPIL

TEKNISKE DATA

Driftsspanding
Stromforbrug

TV signal-kanal
Signalspanding
Videomodulation
Lydmodulation
Batterier
Kabelimpedans
Mekaniske mal indb.

9 V DC fra batteri (7,5-9,5 V)
60 mA ved 9 V

7 til 12(13) justerbar

ca. 20 mV VHF

AM

FM — 5,5 MHz forskudt

6 stk. 1,5 V penlight U12

50 til 75 Ohm

¢ b135xh45 xd 140 mm




INDLEDNING HF 344 DK

For alle elektroniske konstruktioner galder, at alt samlearbejde m&
udfgres omhyggeligt og korrekt — ellers virker konstruktionen ikke.
JOSTY KIT anbefaler derfor, at man begynder med at gennemlase
HELE byggevejledningen, s& man far en klar fornemmelse af, hvorle-
des arbejdet med at opbygge apparatet skal udfgres.

Deres VARKT®J skal vaere i orden OG EGNET TIL ELEKTRO-

NIK. De skal bruge fglgende:

1. En god elektronikloddekolbe pd mellem 16 og 50 W.
Loddekolbens spids skal vare ren og godt fortinnet.

2. En skavbider og en spidstang, samt en skruetrakker.

Det m& anbefales at begynde med at sortere alle komponenterne.
Ved stgrre konstruktioner er en aggebakke praktisk. Skriv byggevej-
ledningens overskrifter p& rummene og l2g komponenterne deri,
efterhdnden som de findes frem.

Folg byggevejledningen punkt for punkt i den raekkefglge, hvori de
stdr angivet.

Fold sidste side ud og fglg med pd monteringstegningen. Man kan
eventuelt afmarke komponenterne, efterhdnden som de monteres.

Komponenterne skal sidde s3 taet til printet, som det er muligt —
uden at gdelagge dem. Komponenternes tilledninger bgjes og stik-
kes gennem hullerne i printet, s& de stikker ud p4 KOBBERSIDEN.
Tilledningerne bgjes helt néd til printets kobberside og afklippes ca.
2 mm fra hullet.

LODDEVEJLEDNING

Nar tilledningerne er bejet og afklippet, bringes loddekolbens spids i
kontakt med BADE komponentens tilledning og printets kobberba-
ne. Loddekolben skal vaere GODT VARM. Nir tinnet or smeltet og
ligesom suget ud omkring tilledningen og ud over loddegon, fiernes
loddekolben. Det tager ca. 4 sekunder,

Loddetinnet skal danne en flad, blank kegle. Se tegningerne.

Brug altid det medfgigende loddetin og brug ALDRIG hverken lod-
defedt eller loddevand. Loddefedt og loddevand ¢delmgger bdde
printplade og komponenter, og ved anvendelso deraf bortfalder
JOSTY KIT garantien.







BYGGEVEJLEDNING HF 344 DK

HF 344 TV-spillet er opbygget pd to printplader, HF 344 A og
HF 344B. HF 344 A indeholder alle spillets elektroniske styrings-
kredslgb og HF 344B er et omskifterprint.

De to printplader skal efter komponentmontagen loddes sammen
i vinkel.

Denne montagemetode eliminerer helt ledningsforbindelse. Sam-
lingen er derfor begraenset til isaettelse og lodning af komponenterne.

Begynd montagen af de mange komponenter pd det stgrste print —
HF 344 A.

1. MODSTANDE

Modstande er farvemaerkede med ringe. Hold modstandene med den
gyldne eller splvfarvede ring til hgjre og aflaes farverne fra venstre,
.som det er vist pa tegningen — 1-2-3.

Modstandenes tilledninger bukkes, og de stikkes i printpladen fra
"paskrift-siden’’.

P3 printpladens kobberside bukkes benene helt om — taet til print-
pladen. Klip enderne af ca. 2 mm fra hullerne og lod efter montage
af alle modstandene. Modstandenes vardi og farvefglge ser sdledes
ud:

R1 47 kOhm gul, violet, orange

R2 100 kOhm brun, sort, gul
R3 100 kOhm brun, sort, gul
R4 100 kOhm brun, sort, gul
R5 100 kOhm brun, sort, gul
R6 1,8 kOhm brun, gr8, red
R7 1,2 kOhm brun, rgd, rod
R8 330 kOhm orange, orange, gul
R9 120 kOhm brun, red, gul
R10 680 Ohm bld, grd, brun
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BYGGEVEJLEDNING HF 344 DK

R11 1 kOhm brun, sort, rod
R12 18 Ohm brun, grd, sort
R13 150 kOhm brun, gren, gul
R14 10 Ohm brun, sort, sort
R15 10 kOhm brun, sort, orange
R16 330 kOhm orange, orange, gul

R17 1 kOhm brun, sort, rod
R18 10 kOhm brun, sort, orange
R19 6,8 kOhm bld, grd, rod
R20 68 Ohm bl4, gr, sort
R21 820 Ohm grd, red, brun
R22 2,7 kOhm rod, violet, rod
R23 68 Ohm bl, grd, sort

2. KERAMISKE SKIVEKONDENSATORER
1

b I
3—

-

Keramiske kondensatorer kan vendes vilkdrligt ligesom modstande.
De kan veere farvekodede. Er de farvekodede, skal farverekkefglgen
svare til de pd ovenstdende tegninger stdende tal. Anbring, bgj, klip
og lod.

C7 4,7pF/125V gul, violet, guld
c8 4,7 pF/125 V gul, violet, guld
Cc9 10 pF/125 V brun, sort, sort
C10 100 pF/125V brun, sort, brun
C11 1nF/125 V brun, sort, red
Cc12 1nF/125V brun, sort, red
C13 1nF/125V brun, sort, red
Cc14 1nF/125V brun, sort, rgd
Ci5 2,2nF/125V rod, rod, rod
C16 3,3nF/125V orange, orange, rod
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BYGGEVEJLEDNING HF 344 DK

3. POLYESTERKONDENSATORER

Kondensatorer kan vendes vilkdrligt, og de kan vare leveret med
patrykt vaerdiangivelse eller farvekode. Hvis de er farvekodede, skal
farverne aflases i samme raekkefglge som pd tegningen ovenfor. An-
bring, bej, klip og lod.

BEMARK, at hvis to farvebdnd har samme farve, fremtrader de
som et bdnd, som er tydeligt bredere.

C3 100 nF/250 V brun, sort, gul
C4 100 nF/250 V brun, sort, gul
C5 100nF/250 V brun, sort, gul
C6 100 nF/250 V brun, sort, gul
C18 100 nF/250 V brun, sort, gul

4. TANTALKONDENSATORER

( c
\ + T

Tantalkondensatorerne i JOSTYKIT byggeset er drabeformede.
Kondensatorerne er vaerdimarkede med tal. Tallet vender opad, og
det angiver kondensatorens polaritet, dvs. plus/minus.
Tantalkondensatorerne skal vende teksten mod halvmanen p3 print-
pladen.

Buk, klip og lod.

C1 10uF/25V
C2 10uF/25V




BYGGEVEJLEDNING HF 344 DK

5. LUS — LEDNINGSFORBINDELSER

"Lus’’ er ledningsforbindelser, som af praktiske drsager anbringes p3
komponentsiden. De fremstilles af afklippede tilledninger fra mod-
standsmontagen.

Der findes 3 lus pd HF 344 printpladen.

De er alle anbragt op til IC 1 opmaerkningen, og de har hver sin
funktion.

Benyttes T V-spillet almindeligt, skal kun de to lus mellem R16 og
C6 benyttes.

Lusen til hgjre for C5 iseettes, hvis spiller-bat’ene skal vaere mindre.
Spillet bliver da svarere.

Lusen til venstre for C6 isettes normalt. Det giver automatisk serve,
dvs. opgivelse af bold. Indszttes en miniafbryder, kan serven opgives
manuelt ved en hurtig kontaktpavirkning.

Lusen til hoge for°R16 isgttes normalt. Boldafbgjningsvinklen vil
da vaere +40°/+20°/0/—20"/—40". Hvis denne lus IKKE isattes vil
spzilleot blive lettere, idet bold-skud-vinklen begranses til +20°/0/
-20".

6. TRIMMEKONDENSATOR
* c @l

Den lille grgnne trimmekondensator C17 monteres tat til print-
pladen. Lod den fast og klip de tiloversblevne ender af.

C17 2-22pF trimmekondensator

7. SPOLEDASER e L @
o—

Monter de to spoleddser L1 og L2 teet til printpladen. Lod derefter.

L1 S951 ROSA spole
L2 S951 ROSA spole




BYGGEVEJLEDNING HF 344 DK

8. DIN B@SNINGER

Monter de to DIN bgsninger B1 og B2 taet til printpladen, og kon-
troller at alle benene stikker gennem printpladen.

Antennebgsningen B2 skrues derefter fast med de to smd selv-
skarende skruer.

Lod derefter.

9. IC SOKKEL

Den store IC mé& IKKE monteres endnu, men monter holderen i
printpladen ved IC1 opmarkningen. Det er yderst vigtigt at alle
benene kommer ubeskadigede gennem printpladen. Lod derefter
benene.

10. TRANSISTORER
T1-T4 TS5

c [
B (€) 8 @ B
E (B
cle E
¢l kLammE = BF199 E 8

Nu monteres transistorerne T1 til T5. Transistorerne er forskellige,
og de mé ikke byttes om. Desuden skal de vende som angivet pd
printpladen. Transistorerne monteres ca. 3 mm over printpladen.
Buk, klip og lod.

T BC173C NPN transistor sort, med kraftig plan side
T2 BC173C NPN transistor sort, med kraftig plan side
T3 BC173C NPN transistor sort, med kraftig plan side
T4 BF199 HF NPN transistor sort, med kraftig plan side
TS5 MEO412 PNP transistor sort/brun, rund med svagt

plan side
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MONTAGE AF B PRINTPLADEN.

11. DREJEOMSKIFTER

_—oo
@i%—o 01

Monter drejeomskifteren tat til printpladen, pres den godt fast
og lod.

01 E852 printomskifter 2 x 6 stillinger (4 benyttes)

12. POTENTIOMETER

Monter PL1 potentiometeret fra printpladens LODDESIDE, og
spaend det fast med den medfglgende potentiometermetrik. Poten-
tiometerets 3 loddeben bukkes ned mod printpladens kobber, og
man lodder.

PL1 J160 470 kOhm LIN 4 mm potentiometer
PL2 J160 470 kOhm LIN 4 mm potentiometer
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BYGGEVEJLEDNING HF 344 DK

13. VIPPEOMSKIFTERE

Omskifterne skal nu monteres i printpladen.

Trédafklip loddes pd benene som angivet pa tegningen.

Omskifterne loddes forst EFTER paskruening af forpladen til B6044
kassen.

02 E121 miniature omskifter
03 E121 miniature omskifter
04 E121 miniature omskifter

14. BATTERIVINKEL (vedlagt chassis-kit B6044)

e

Skru batterivinklen fast pa printpladen med to M3 x 6 mm skruer og
to M3 metrikker. Sideflanchen skal vende ind mod printpladens
midte.

15. BATTERICLIPS (vedlagt chassis-kit B6044)

Battericlipsen har en rg¢d og en sort tilledning. Stik den rgde af-
isolerede ende i hullet ved + og den sorte i hullet ved —.
Lod derefter trddene pd printpladens loddeside.

10
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16. PRINT SAMMENLODNING OG INDBYGNING | B6044

De to printplader HF 344 A og B skal nu loddes sammen. Det skal
ggres MEGET omhyggeligt og det er den sveereste opgave i samle-

processen. Specielt ndr HF 344 skal indbygges i B6044 boxen, skal
""pasningen’’ vaere helt optimal.

HF 344 B print Bagplade
| B 6044 box

Knap —

e

Forplade

HF 344 A print ﬂ
I ettt R ehhianr 1 n::“
Lodning ‘

Plastbgsning  skrue

Se tegningen ovenfor. S&dan monterer man HF 344 A og B sammen
i kasse.

A. Stik HF 344 A printpladen ind i printrillen. (Ikke den runde
skruerille).

B. Monter forpladen med de allerede pdsatte — Igst tilspandte —
vippeomskiftere, over drejeomskifteren og potentiometeret pd
HF 344B printpladen. Tryk forpladen til, s& den er parallel
med printpladen og lod de smd vippeomskifteres tride fast —
s& hurtigt, at lodningerne p3 selve omskifterne ikke Igsnes.

C. Tryk forplade og printplade ind i kassen med A printet, fra den
side af A-printet med frit kobber (modsat stikkene).

Hold de to printplader let sammen og traek en fin streg med en
tilspidset metaltrdd — evt. strikkepind — p3 kobbersiden af
B-printet, hvor de to printplader mgdes.

D. Trak printpladerne ud og hold dem sammen i en ngjagtig 90
grader vinkel, ved streg/ridsemarkningen. En anden person
lodder et eller to punkter sammen. Derefter kontrolleres om
printpladerne er helt ret monteret. Nu loddes de resterende
lodninger, og hele enheden bg¢r kunne skydes let ind i ror-
profilet.

1




BYGGEVEJLEDNING HF 344 DK

E. INDSAT NU DEN KOSTBARE INTEGREREDE KREDS
i holderen i printpladen. Kredsen skal isettes med indhakket
mod de 5 modstande R1-R5.

OBS: Holderen har plads til 24 ben, men kredsen har 28.
IC’en anbringes i holderen sdledes at 1 ben i hvert hjgrne
af kredsen stikker ud over holderen.

De 4 ubenyttede ben har overhovedet ingen indvendig
forbindelse og de kan eventuelt klippes helt af.

OBS: Safremt kredsen er vanskelig at iseette pd grund af PL1
potentiometeret, ma benene p3 kredsen bukkes %2-1 mm
pé et hdrdt underlag.

OBS: IC1 kredsen er af MOS typen og derfor fglsom for
statisk elektricitet.
Tag den derfor fgrst ud af det sorte — ledende — skum-
plast lige for is@tningen.

F. Szt 6 penlight elementer i batteriholderen og placer den i bat-
terihuset med p3sat battericlips. Benyt eventuelt et gummiband
omkring batteriholderen.

G. De to plastbgsninger trykkes ind i kassens modsatte side og bag-
pladen kan monteres med selvskarende skruer i plasthullerne.

3-pol DIN-stik DIN-stik-kappe

Sideplade

snap med

Sideplade
uden
hul

Profilhus

MONTAGE AF b

SPILLER-2- Sundpiade toPL2
INDBYGNINGSBOX i Potentiometer
& KABELMONTAGE L 470 kOhm LIN

12




BYGGEVEJLEDNING HF 344 DK

H.

awN=

Skru bagkappen af og stik kablet igennem.
Afskar forsigtigt 16 mm af yderisolationen.
Spred “skarmstrompen” ud.

. Af-isoler forsigtigt 8 mm af inderlederen.

Monter det andet medfglgende 4 mm potentiometer pd 470
kOhm LIN i den lille spillebox.

Afklip 1,5 meter af det skarmede kabel og monter det gennem
kassen til potentiometeret ved at lodde skaermen til det ene
yderben, og lederen til midterbenet.

Adskil den 3 eller 5 polede DIN-bgsning og skyd den frie kabel-
ende ind fra “"gummi-krave-siden”’.

Af—isole;r kablet og lod det pd DIN bgsningens to yderste ben
(10g3).

Montagen skal udfgres omhyggeligt — uden store loddeklatter
— og det er kun de to yderste ben, der benyttes.

Monter resten af skarmkablet til antennestikket. Samlingen
skal ske uden kortslutninger, som kan dampe signalerne fra
TV-spillet.

50-75 OHM VHF STIK-SAMLING

mm ISIBI mm
Sno inderlederens tride hirdt sammen med fingrene.
Stik inderlederen ind i stikket — pres lidt til.

Fold skarmstrompen ind over metallet.
Skru kappen hirdt pa.

eNon

Monter et antennestik, som passer til Deres eget TV, i kablets
anden ende. Deres forhandler kan hjzlpe Dem, hvis De ikke
selv kan kontere dette stik.

Med isatte stik skal TV-spillet trykkes ud igen fra fronten.
Herefter skal TV-spillet trimmes efter TRIMMEVEJLEDNIN-
GEN i denne byggevejledning, for det atter skydes ind i kassen.
Forsigtig brug af en god lim (araldit, cyanolit el. lign.) pd
frontpladens inderkant sikrer elektronikken mod at glide ud
under brug. (Efter trimning!).

Dernast mangler kun pdsetning af knapper pd TV-spillet og
spilleboxens potentlometeraksel og fastspaending af de 3
vippekontakter.

Fungerer Deres TV-spil ikke efter hensigten, kan De benytte Dem
af JOSTYKIT's garantiordning.

13




TRIMMEVEJLEDNING HF 344 DK

Folges denne trimmevejledning, vil det ikke vaere noget problem at
fa TV-spillet justeret til den ¢nskede frekvens og funktion.

Vi forudsaetter at TV-spillet er faerdigmonteret, tilsluttet batterier
og teendt, samt tilsluttet TV-modtagerens antennebgsning i stedet
for Deres sadvanlige antennestik.

Indstil pa een af kanalerne 7 til 12 pd TV'et. F.eks. kanal 11,

1. Juster med en almindelig pinolskruetraekker pa den lille grgnne
trimmekondensator, til der kommer streger pd TV'et. (Flimmer
med kraftige hvide og sorte pletter).

2. Finjuster pd TV'ets kanal-finjusteringsknap til ‘renest’ flim-
mer.

3. Drej med pinolskruetraekkeren pd den ROSA kerne L1, til
billedet fastholdes uden at vzlte eller rulle. Kan billedet ikke
fastholdes helt, md@ man atter finjustere pd TV ets kanalvaliger.

4. Skru en smule op for TV'ets lyd og juster pd den anden ROSA
L2 spole, sdledes at det "'pipper”’ i hgjttaleren hver gang bolden
rammer en bande eller et bat.

5. Sat igen TV-spillet i kasse — evt. efter punkt K og L i bygge-
vejledningen.

OBS: Efter indskydelse i kasse vil modtagefrekvensen pa
TV'et andres en smule, og man m3 atter fintrimme pé
kanalvaelgeren. ’

6. Juster eventuelt efter pd TV'ets LYS og KONT"RAST knapper.

Det fardigmonterede TV-spil bgr nu vaere klar til anvendelse.

Tilslut det og taend pd ON.

Vip omskifter 3 ned til RESET (nulstilling af taellere) og op i stil-
ling PLAY (spil).

Een eller to spillere kan nu betjene spillet efter tegningerne for funk-
tion af de 4 spillemuligheder: TENNIS, FODBOLD, SQUASH eller
SINGLE SQUASH.

De tre fgrste spil er beregnet for to spillere, og det sidste for een.
Ved SINGLE SQUASH er det ikke ngdvendigt at tilslutte kablet for
spiller 2. Man kan her spille alene med den store spillebox.

14
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BRUGSVEJLEDNING HF 344 DK

SQUASH
| dette spil kan situationen se ud som pd tegningen ovenfor. Bolden
kommer fra et tilfaeldigt sted og i en tilfaldig vinkel fra “muren’’ til
venstre.

Hvis den rammer den nedre spiller helt for neden vil den reflekteres
med 40 grader nedad. Nedre bande reflekterer bolden til den ¢gvre
spiller, som man m3 hdbe er i rette position. @Qvre spiller rammes p3
midten, og derfor reflekteres bolden med 20 grader til muren.
Muren sender bolden til modparten — nedre spiller, men han nér
ikke at fange bolden, hvorefter bolden Igber ud af spillefeltet.
Modparten scorer et point, fra 8 til 9. Herefter gives bolden atter
op til een af spillerne nédr 15 point. 33 er spillet afsluttet.

FODBOLD 2

Dette spil kan foregd, som vist pa tegningen ovenfor.

Bolden kommer fra skarmens hgjre side. Den rammer modspil-
lerens center-forward og returnerer til m&lmanden i en 40 grader
vinkel. Mdlmanden rammes direkte pd midten, og bolden sparkes
ud i en 20 grader vinkel. Efter reflektion fra nedre bande, skydes
bolden mod center-forwarden, der modtager bolden og skyder af i
en vinkel som er vanskelig at klare for modpartens mdlmand. Bolden
gér i nettet, og der scores point fra 2 til 3.

LYD

Hver gang en spiller rammer bolden hgres en hgj, kort tone i fiern-
synets hgjttaler. Rammer bolden en bande, afgives en lav, kort tone.
Pointscoring giver en raekke hurtige hgje toner i lighed med "'klokke-
klang"'.

15




BRUGSVEJLEDNING HF 344 DK

TENNIS

Tennisspillet ligner til forveksling almindelig bordtennis.
Spillesituationen ovenfor er ikke ualmindelig.

Venstre spiller har tabt bolden i sidste runde, og den gives op fra en
tilfaeldig position i hgjre side. Der ""serves’’.

Bolden gér til venstre spillers gverste halvdel, og den reflekteres til
¢vre bande i en vinkel pd 40 grader, hvorefter den rammer det
nederste af hgjre spiller. Hgjre spiller sender bolden i nedre bande,
og venstre spiller ndr ikke at fange den. Hgjre spiller’s taeller gir eet
skridt frem til 14.

SINGLE SQUASH (pelota)

Dette spil er beregnet for een spiller i modszetning til de 3 andre spil,
som alle var beregnet for to spillere.

Spillet kan foregd som pd tegningen ovenfor.

Bolden gives op fra muren i en tilfaeldig position og vinkel.

Spilleren skal da ramme s& mange gange inden for et afmalt tidsrum,
og det opndede pointtal skal — lige som for alm. squash — vaere sa
lavt som muligt.

Hvis bolden gér til spilleren, og pointtalleren har ndet 15, gr
bolden igennem spilleren fordi spillet er til ende. Et nyt spil kan
pabegyndes ved pdvirkning af vippekontakten play/reset.

16




SARSKILTE GARANTIBESTEMMELSER HF 344 DK

Safremt Deres TV-spil ikke fungerer efter forskrifterne, kan JOSTY-
KIT’s serviceafdeling hjelpe Dem efter anvisningen pd garantibeviset
(omslag til byggesaettet).

TV-spillet kan ikke pdelaegge Deres TV, men sdfremt det ikke fun-
gerer kan manglende omhu eller tdlmodighed ved opbygning eller
trimningen have skylden.

Ved selvforskyldt gdelaeggelse tillader JOSTYKIT sig at beregne et
standardbelgb for indtrimning og reparation. Se garantibeviset.

FEJLKILDER

Hvis TV-spillet mod forventning ikke fungerer, kan vi Igseligt angive
felgende fejlkilder:

Ingen funktion overhovedet. 1. Batterier indsat forkert eller for

Ipst.
2. Tantalkondensator C1 vendt for-
kert.
3. Kortslutning ved lodning.
4, 02 — netafbryder vendt forkert
— vip op.
5. IC1 vendt forkert — @delagt.
Billedet ruller/valter. 1. L1 justeret forkert.
2. TV'ets kanaljustering er skav.
Billedet ruller. 1. Juster efter pd TV'ets “‘rullehold”’.
Ingen lyd. 1. Juster efter pd L2 spolen.
Sne pé billedet. 1. Forkert kanalindstilling.
2. Dérlige forbindelser i antenne-
kabel.
Spilvaelger passer ikke., 1. O1's stopflig sidder forkert i om-

skifteren. Skru metrikken af og
s@t stopringen i 3'die hul fra
bundstop mod venstre.

Flakkende pointcifre 1. For lav batterispending — skift
batterier.

17




FEJLKILDER HF 344 DK

PL2 urolig. 1. Skarmkabel leder og skarm byt-
tet i DIN-stik.
Lodrette striber. 1. TV'et er drejet for hgjt op pd

LYS og for lavt pA KONTRAST.

2. TV-spillet er ikke indbygget kor-
rekt — brug JOSTYKIT's B6044
indbygningsbox.

TEORETISK FUNKTION — for de teknisk interesserede.

amplitude
B/w
sa3. Mzl 155 mHz H
COLOR SOUND F'g' 1
information information

For at kunne forstd hvorledes et TV-spil virker, m& man vide hvor-
ledes fjernsynet arbejder.

Fjernsynets kanalvaelger modtager et antennesignal pd den indstil-
lede modtagefrekvens.

Signalet fylder omkring 5% MHz (MEGA HERTZ) pd béndet.
P3 kurvediagrammet fig. 1, ses det at B/W (sort/hvid) signalet er
nasten 5 MHz bredt. S3 bredt skal det vaere for at man far en til-
straekkelig fin oplgsning af billeddetaljerne. Billedet er AM-modu-
leret. .

Lige over billedsignalet — VIDEO — er lydsignalet placeret. Dette
signal er i modsatning til billedsignalet FM-moduleret, séledes at
man far en lige s& stgjfri lydmodtagelse, som fra en FM-radio. ’

| farve-TV-modtagere findes desuden et antal kredslgb, som kan ud-
skille farverne i forhold til en 4,43 MHz farvebaerebglge.

TV-spillet er opbygget sdledes at det kan udsende videoinforma-
tioner, som far TV-strdlen til at Igbe og justere (synkronisere) sig
selv, ganske som for almindelige TV billeder.

| den store integrerede kreds dannes alle signalerne.

Elektronstrélen, som far skaermen til at lyse op, starter sit gennem-
Ipb fra skarmens @verste venstre hjgrne, ndr den fra fjernsynets
synkroniseringskredslgb har fdet lov at starte.
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TEORETISK FUNKTION HF 344 DK
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Efter forste linie synkroniseringsimpuls — den er negativ og gér
nedad pé diagrammet i fig. 2 — Igber strdlen mod hgjre.

Spille-IC’en afgiver en serie fastlagte lysimpulser ved dette gennem-
Ipb. Efter fuldendt gennemlgb gér strélen tilbage i venstre side, hvor
den holder en lille pause, indtil en ny synkroniseringsimpuls tillader
et nyt gennemlgb mod hgjre — lidt l&ngere nede pd skarmen.

Efter 312 gennemlgb fra venstre mod hgjre, Igber strdlen tilbage i
¢verste venstre hjgrne, fordi den fér en billedsynkroniseringsimpuls.
Forst efter at synkroniseringsimpulsen ophgrer, kan strlen danne et
nyt billede.

Et billedgennemlgb sker pd 1/50'del sekund.

Hvert andet billedgennemlgb sker desuden forskudt med een linie.
Det er ngdvendigt at danne billederne af sddanne 2 halve billeder,
for at undgd at billedet flimrer. Lyset bliver jo svagere, desto
la2ngere tid det tager strdlen at nd i startpositionen.

Et liniegennemlgb sker pd 1/15625'del sekund — s& her gdr det
hurtigt.

Alle synkroniseringsimpulserne er som fgr n@vnt negative.
TV-signalernes styrke bestemmer samtidig hvor meget lys, der skal
komme fra ska@rmen. Lyse punkter skal derfor vaere positive — det
er de hgje flanker pa fig. 2 kurven @v%st.




TEORETISK FUNKTION HF 344 DK
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Da synkroniseringsimpulserne altid er negative vil de ligge i det
SORTE niveau. P4 et TV der ruller, kan man tydeligt se de sorte
synkroniseringsstreger mellem hvert billede.

Spille-IC’en i TV-spillet laver impulser for lodret og vandret afbgj-
ning (gennemlgb af skaermen), samt lysimpulser pd de steder hvor
der skal dannes rammer, bold og spillere.

P3 fig. 3, ses hvorledes JOSTYKIT TV-spillet HF 344 A & B er op-
bygget. Linieoscillatoren sender en frekvens pé ca. 2 MHz ind i spil-
le-IC’en, som derefter sgrger for at frekvensdele, sdledes at linie-
synkroniseringen pd 15.625 Hz og billedsynkroniseringen pd 50 Hz
udvindes.

Samtidig afleeses de udvendigt indstillede spilleprogrammer, bold,
spillere og pointtal i en hukommelse i spille-IC’en.

Spille-IC’en indeholder tzllere for pointgivningen, en RAM (Ran-
dom Access Memory & hukommelse der arrangeres vilkdrligt) som
gennemlgbes med impulser fra en ROM (Reed Only Memory Cha-
rakter Generator = fast aflaesbar hukommelse med forprogram-
merede figurer), der danner de to cifre O til 15, spiller battene,
bolden og rammerne omkring spillet. Desuden indeholder spille-
IC’en en mzngde kredslgb, som danner lydimpulser, som fér spiller-
battene og bolden til at Igbe op/ned og mod hgjre og venstre i RAM’
en og et antal skifteregistre.

Spille-IC’en er mere kompliceret i sin opbygning end regnemaskiner
i den videnskabelige klasse!

Video og synkroniseringsimpulserne — 5 ialt — Igber ud til en VHF-
modulator, som omdanner VIDEO-signalet til et antennesignal.
Lydsignalet gér til en 5,5 MHz FM-modulerbar lydoscillator og
videre til det samme VHF-oscillatortrin, som VIDEO-signalet.
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KOMPONENTLISTE HF 344 DK

R1 47 kOhm modstand 1/4 W
R2 100 kOhm modstand 1/4 W
R3 100 kOhm modstand 1/4 W
R4 100 kOhm modstand 1/4 W
R5 100 kOhm modstand 1/4 W
R6 1,8 kOhm modstand 1/4 W
R7 1,2 kOhm modstand 1/4 W
R8 330 kOhm modstand 1/4 W
R9 120 kOhm modstand 1/4 W
R10 680 Ohm modstand 1/4 W
R11 1 kOhm modstand 1/4 W
R12 18 Ohm modstand 1/4 W
R13 150 kOhm modstand 1/4 W
R14 10 Ohm modstand 1/4 W
R15 10 kOhm modstand 1/4 W
R16 330 kOhm modstand 1/4 W
R17 1 kOhm modstand 1/4 W
R18 10 kOhm modstand 1/4 W
R19 6,8 kOhm modstand 1/4 W
R20 68 Ohm modstand 1/4 W
R21 820 Ohm modstand 1/4 W
R22 2,7 kOhm modstand 1/4 W
R23 68 Ohm modstand 1/4 W
C1 10 uF/25 V tantalkondensator
c2 10 uF/25 V tantalkondensator
Cc3 100 nF/250 V polyesterkondensator
C4 100 nF/250 V polyesterkondensator
C5 100 nF/250 V polyesterkondensator
C6 100 nF/250 V polyesterkondensator
c7 4,7 pF/125 V keramisk skivekondensator
Cc8 4,7 pF/125 V keramisk skivekondensator
c9 10 pF/125 V keramisk skivekondensator
Cc10 100 pF/125 V keramisk skivekondensator
C11 1nF/125 V keramisk skivekondensator
C12 1nF/125V keramisk skivekondensator
C13 1nF/125V keramisk skivekondensator
C14 1nF/125V keramisk skivekondensator
C15 2,2nF/125V keramisk skivekondensator
C16 3,3nF/125 V keramisk skivekondensator
C17 2-22 pF trimmekondensator
Cc18 100 nF/250 V polyesterkondensator
11 BC173C NPN transistor
T2 BC173C NPN transistor
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KOMPONENTLISTE HF 344 DK

T3
T4
T5

L1
L2

B1

B2
o1
02
03
04

PL1
PL2

IC1

BC173C NPN transistor
BF199 NPN HF transistor
MEQ412 PNP transistor
S951 ROSA spole
S951 ROSA spole
D154 5 pol DIN bgsning
D160 75 Ohm DIN HF bgsning
E852 printomskifter 2 x 6 stillinger
(4 benyttes)

E121 miniature omskifter
E121 miniature omskifter
E121 miniature omskifter

J160 470 kOhm LIN 4 mm potentiometer
J160 470 kOhm LIN 4 mm potentiometer

AY-3-8500 MOS-IC for TV spil

DESUDEN BENYTTES:

HF344BP
H724
F401
F414
B4044
C604
€102
c111
c150
D373
D102

-t DONN W = -

HF344AP printplade til indskud

printplade til frontmontage

24 ben IC sokkel

batterilds

batteriholder for 6 penlight elementer U12
batterivinkel for F414 holder
ruller loddetin

M3 x 6 mm skruer

M3 motrikker

M2 x 4 mm selvskarende skruer
75 Ohm antennestik

3-pol DIN-stik

B6044 CHASSISKIT for HF 344 (medfglger ikke HF 344)

BB044A
B6044B
B6044C
B6060|
C152
F319
F320
B6045
N280

SEAREPERY O] B e

frontplade med tryk og huller
bagplade med tryk og huller
rgrprofil 120 mm langt
plastbgsninger

3/8" x 4 selvskaerende skruer

20 mm knap med 4 mm hul

20 mm knap med 6 mm hul
indbygningsbox, bund og plastsider
7 meter skarmet kabel
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KOMPONENTPLACERINGSTEGNING HF 344 DK

r 1
PLAYER 1
P1
; 01
G.me selector 3
L J
1
HF344 A
MULTI TV-GAME
JOSTYKIT
MADE IN DENMARK
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VHF UDSTRALING FOR TV-SPIL HF 344

Bareboglge:

Grundtone
2' harm.
3’ harm.
4' harm.
5’ harm.
6’ harm.
7" harm.

200 MHz

—18 dBm
—46 dBm
—42 dBm
—51 dBm
—58 dBm
—66 dBm
—58 dBm

240 MHz

—16 dBm
—42 dBm
—40 dBm
—49 dBm
—56 dBm
—54 dBm
—56 dBm

(20 mV/50 Ohm: 8 uW)

Udstrélingen er malt i forhold til 1 mW = 0 dB i omrédet 0-1,6 GHz.

FM-sideband:

+/— 5,5 MHz
+/— 11 MHz
+/— 16,5 MHz
+/— 22 MHz

—30 dB under barebglge
—45 dB under barebglge
—57 dB under barebglge
ikke mélelig

Malt pd HP8558B/8557A
af Jan Soelberg den 29 - 7 - 1976
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