








NT1O- NÄTDEL 100mA9V 

NT10 är en liten behändig universal-nätdel med sex lödöron 
i utgången, vilket gör det möjligt att använda NT10 för 
mycket skilda ändamål. Nedan redogör vi för de fem vanli- 
gaste kombinationerna som också visas genom vidstående 
principschemorna. 
TEKNISKA DATA 
Drivspänning 220 volt AC 
Utgångsspänning, stabiliserad 9 V vid 100 mA 
Utgångsspänning, ostabiliserad 12 V vid 10 mA 
Utgångsström, topp 150 rnA 
Brumspänning vid 100 mA mindre än 1 mV 

Ri 
.+ 	R1 10 ohm 

1LL4 riIc 
1zFg:,, 

2 	$1 c 	1 0,68 u11 
VT B400600 

FIG. 1 ZF ZPD 9,1 

Fig. 1 Vid montering av ZF9,1 mellan a och c - kom ihåg 
att strecket på zenerdioden ska vara vänt mot a - 
får man en stabiliserad nätdel med 9 V utgångsspän-
ning mellan 3 och 1. Lämplig för transistorapparater 
eller bandspelare med utgångseffekt på 500 mW. 
Dessutom användbar för alla konstruktioner med va-
rierande strömförbrukning. 
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NT 10 

Fig. 3 Denna koppling kan användas, när man önskar ze-
nerstabiliserade spänningar, lägre än 9,1 V. Man pla-
cerar ett motstånd mellan a och b, en zenerdiod 
mellan b och c. Den zenerstabiliserade spänningen 
tar man ut från 1 till 2. R är exempelvis lika med 
100 ohm, z lika med 7,5 V. 

R2 	 MRR I 

C2 	 cl 	C2 L 	 02 

T  FIG. 2 	
C 3 	

FI G. 3  T 
Fig. 2 1 denna konstruktion är NT10 mycket lämplig till 

förförstärkare, antennförstärkare, och liknande med 
låg, konstant strömförbrukning. Vid anslutning av 
HF380 antennförstärkare eller HF385 tar man ut 9 
V till förstärkare mellan C och B, medan man tar 
den förstärkta antennsignalen för radio eller TV mel- 
lan l och 2. 

	2 ' 

MR 1 	 3 MR 	
3 

	

T FIG.4 
IJ 	Fl G. T 

b  
Fig. 4 Här är spänningen mellan 1 och 2 stabiliserad med 

hjälp av en transistor, en zenerdiod och ett mot-
stånd. Komponentvärdena är beroende av zenerdio-
dens spänning, som inte får vara högre än 9,1 V. Ri 
är t.ex. lika med 10 ohm, R lika med 270 ohm. 

Fig. 5 1 detta fall utgör de båda motstånden en spännings-
delare, där man tar ut spänningen mellan 1 och 2. 
Genom att sätta in en trimpotentiometer som ena 
motståndet, kan man variera spänningen mellan 0 
och 9 V. Man bör dock observera, att man bara kan 
koppla in konstruktioner med låg strömförbrukning, 
då regleringen av och stabiliteten hos utgångsspän-
ningen annars blir lidande. Trimpotentiometem = 
470 ohm. 

Ja, som du ser, är NT10 en universal-nätdel med många 
möjligheter. 

459 



NT 300 - NÄTDEL 1 A 3-30 V 

NT300 är en högstabil laboratorienätdel med inbyggd elek-
tronisk säkring och integrerad krets. 
Man kan använda vilken transformator som helst mellan 15 
och 30 V och strömmen kan vara mellan 100 rnA och 3 A. 
Den integrerade kretsen innehåller en differentialförstärkare 
och en stabil spänningsreferens. Eftersom den integrerade 
kretsen inte kan klara större strömmar än ca 50 rnA, finns 
här också ett effektsteg. 
Utgångsspänningen är variabel från ca 2 V till transforma-
torns spänning. Strömmen är justerbar från 10 mA till trans-
formatorns maximala ström. 

TEKNISKA DATA 

Ingångsspänning 	 930 V AC 
Utgångsspänning 	 2-30 V DC 
Kontinuerlig belastningseffekt avsatt i NT300 	50 Watt 
Strömbegränsarjustering 	 10-2200 mA 
Maximal utgångsström 	 5 amp. 
Brurnspänning vid 1 A 	 1 mV 
Belastningsstabilitet 0-1 A 	 50 mV 
Temperaturdrift (utgångsspänning) 	 10-4 V/grad 
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NT 300 

KOMPONENTLISTA 
Ri 10 ohm 114 Watt 
R2 220 ohm 1/4 Watt 
R3 820 ohm 1/4 Watt 
R4 390 ohm 1/4 Watt 
R5 1 kohm 1/4 Watt 
R6 100 ohm 114 Watt 
R7A 270 ohm 1/4 Watt 
R7A 120 ohm 1/4 Watt 
R8 1 ohm 2 Watt 
R9 470 ohm 1/4 Watt 
RiO 4,7 kohm 1/4 Watt 
Cl 1 nF Pm-up 

Ti 	40312 C2 1 nF Pm-up 
T2 	2N3055 C3 4,7 nF Pm-up 
IC 	723 C4 1 nF Pm-up 
Dl 	B40C2200 C5 2200uF/50-70V 
D2 	1N4005 C6 64 uF/64 V 
D3 1N4005 C7 2,2 nF Pm-up 

R11 470 ohm 1/4 Watt 

NT 300 C4 

Dl 	 R6 	R7 	R9 LJ 
- 	

IIhHHT;iT rlR5 	rj 
Ic 

Icl 

TCS 

	 C3 	C7 	 R1 ci 
R4 	 Ri 
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NT305 SPÄNNINGSOMVANDLARE 

NT305 är en spänningsomvandlare för bilbruk, lämplig t.ex. 
om man till ett 12 volts system vill ansluta en 6 volts tran-
sistorradio. 
Det är mycket vanligt att placera en zenerdiod i serie med 
transistorradion, men en zenerdiod har den tråkiga egenska-
pen att den, om den skulle bränna sönder, låter transistorn 
få hela spänningen. Det är lite dyrare att göra en spännings-
omvandlare, men tar man radion också med i beräkningen, 
kan det knappas råda någon tvekan. Skulle du ända tveka, 
kan du ju singla slant... 
En annan viktig sak är, att spänningen inte är konstant. 
Spänningen från ett 12 volts bilbatteri varierar mellan ca 11 
och 15 volt. över en zenerdiod får man alltid samma varia-
tion. Om man kopplar en 6 volts zenerdiod i serie med en 6 
volts radio betyder detta, att spänningen över radion kan 
variera mellan 5 och 10 volt. Detta är helt oacceptabelt. 
NT305 är utformad som en serieregulator. Den ger alltid en 
god konstant spänning och har nästan ingen egen förbruk-
ning vid tomgång. 
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NT305 

Schemat enligt fig. 4 liknar NT315. Här är insatt ett mot-
stånd, så att vi får tre fasta uttag för 6, 7,5 och 9 volt. Detta 
är de vanligaste spänningarna för kassett-bandspelare och 
transistorapparater. Dioden Dl har till uppgift att skydda 
Ti för den händelse att spänningen över bilbatteriet skulle 
falla, när motorn startas. Om Dl inte fanns, skulle det kom-
ma ström från C2 och förstöra Ti. 
Med NT305 följer ett litet chassi för inbyggnad. Det har 
samtidigt till uppgift att tjäna som kylning för Ti. 

Chassit är emellertid isolerat från NT305, så det kan spännas 
fast i bilen utan risk för kortslutning. Försiktigare bör man 
vara med den apparat som kopplas till NT305. Om den inte 
har samma jordning som bilen, måste dess metalldelar isole-
ras från bilens chassi. NT305 har dock elektronisk säkring 
även vid sådan kraftig överbelastning, så om bara spänningen 
bryts innan chassit på NT305 blir mer än lO0 ° C varmt, 
händer ingenting. Den anslutna apparaten skulle inte tåla 
överbelastning. 
NT305 är försedd med kiseitransistorer och tål därför tem-
peraturer över 100'C. Det är varmt! 
Inkoppling kan ske enligt fig. 1. 

Om bilens tändning stör, kan det bli nödvändigt att koppla 
in ett störningsskydd enligt fig. 2. Det inträffar dock 
mycket sällan, att bilens normala störningsskydd visar sig 
otillräckligt. 
NT305 kan också användas som vanlig nätdel och anslutas 
till belysningsnätet enligt fig. 3. 1 så fall måste man kortsluta 
Dl och ersätta den med en bryggkopplad likriktare samt 
ersätta Cl med en kondensator på 1000 uF 16 V, om man 
vill ha en brumfri spänning vid en ström på 1 A. Har man 
bara bruk för 250 mÅ, kan man koppla en transformator till 
1 och 2. Den effektiva spänningen på den anslutna transfor-
matorn får inte överstiga 15 V. 
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NT 305 

TEKNISKA DATA 

Ingångsspänning 
Utgångsspänning 
Strömförbrukning 
Spänningsfall vid max. ström 
Kortslutningsström 
Brum vid 1/2 ström 

11-15 V DC 
6, 7,5 og 9 V 

1,5 A 
10% 

1,8 A 
(5 mV) 

Fig.1 

- 	Bilbat- 

t

ev. 

NT 305 	
tri 

l2V 

:1° 

7,5 	volt Svart 

el. Transistorradio 
0 - 	 el. bandspelare 

9 	Volt Rod 

Sort 

På fig. 1 ovan kan du se, hur man kopplar NT305 till bilens 
batteri för att få en spänning på 6, 7,5 eller 9 volt vid 
maximalt 1 ampere för att driva en transistorradio eller kas-
sett-bandspelare. 
Tänk på att du ska lägga en överbryggning mellan de båda 
lödkontakter som ger den önskade spänningen. 
Eftersom NT305 inte i sig själv innehåller någon form av 
störningsskydd, kan det i vissa fall vara nödvändigt att mon-
tera ett sådant enligt fig. 2. 
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NT 305 

Effektivt störningsskydd 

Spole S810 	
Till NT305 

Till bilbatteri 

Spole S81O 

Fig.2 

Så här kan du anordna ett störningsfilter för NT305 för att 
ta bort brummet vid starten. 
Det är särskilt på bilar med plusjordat elsystem som kan 
behöva ett sådant störningsskydd. 
Du kan välja mellan färdiga spolar S810 och sådana du gör 
själv med 50-100 varv 0,5 mm koppartråd kring en ferrit-
stav. 

Transformator 
Strömbrytare 	typ T202 (15 V)  

_________ 	 B400600 
UT - 

Dh 	
[ij 

Ni 305

[21 	61 IN 1 

Fig.3 

Slutligen kan du också använda NT305 som nätdel för hem-
mabruk genom att montera en bryggkopplad likriktarventil 
B400600 och en kondensator Cl på 1000 uF/16 V på 
NT305-kortet i stället för den ordinarie på 220 uF/iG V. Du 
kan då ta ut upp till 1 ampere. 
Konstruktionen är kortslutningssäker till 1,8 ampere, men 
den tål bara kortslutning i högst 5 minuter på grund av 
otillräcklig kylning av Ti. 
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NT 305 

På den här kurvan kan du se, hur mycket spänningen faller 
på NT305:s utgång vid varierande belastningar. 

- 	 - 

- 

--- i 
-,_ 

KOMPONENTLISTA 

Ri 470 Ohm C3 47uF/35-40V 
R2 470 Ohm C4 lnF 
R3 100 Ohm 
R4 0,47 Ohm Dl 1N4005 
R5 470 Ohm 
R6 lSkOhm Tl BD 165 
R7 390 Ohm T2 BC171 
R8 330 Ohm T3 BC171 
R9 1,2 k Ohm T4 BC 171 

Cl 220uF/16V 
C2 220uF/16V 

11 t1 15 5 DCIC 	 T1 	
, 	7 	q v nr 

Jo 

Fig.4 

466 



NT 310 - NÄTDEL 

NT310 är en nätdel som beräknats speciellt för effektför -
stärkaren GP310. NT310 är ett dubbelt nätaggregat med 
nätströmbrytare, glimlampa och säkringar på både 220 V 
och lågspänningssidan. 
Nätdelen är bestyckad med två mycket store elektrolytkon-
densatorer som eliminerar brum och överhörning. 

TEKNISKA DATA 

Transformator in 
Transformator ut 
Ingångsspänning 
Utgångsspänning 
Strömförbrukning 
Brumspänning vid 1 A 

KOMPONENTLISTA 
R1 l5OkOhm 
Dl IN 4005 
D2 IN 4005 
D3 IN 4005 

01 

.4- 	
si 

	

220 v AC
GL 	

: 	

TRI  

220 V AC 
-15,0 plus 15 V AC 

220 V AC 
plus 18,0, -18 V AC 

2 amp. 
0,5 V AC 

D4 	IN 4005 
Cl 4700 uF/16-18 V 
C2 4700 uF/16-18 V 

02 	 Si2 

0 DC 

O DC 
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NT 315 VARIABEL STRÖMFÖRSÖRJNING 4,5-20V DC 

NT315 är avsedd för använding tillsammans med kassett-
bandspelare och walkie-talkie. 
Nätdelen är både stabiliserad och försedd med en elektrisk 
säkring. Transistorerna Ti och T2 är ett Darlington-par som 
styres av T3. Normalt har man placerat en zenerdiod i denna 
transistors emitter för att få en noggrann spänningsreferens. 
Nöjer man sig med en långtids stabilitet på 5-10%, räcker 
den inbyggda referensen i basemittersträckningen på T3 (0,7 
V). R6 begränsar spänningsinställningen så att variationen 
på R7 blir mera linjär. T4 utgör tillsammans med R4 och R5 
den elektriska säkringen. 
C4 hindrar självsvängning i denna säkring. C2 säkrar mot 
spänningsimpuls i motsatt riktning. Arbetar man med induk-
tiva strömmar, stora reläer osv, kan man som extra säkring 
sätta in en diod från plus till minus på utgången. 

TEKNISKA DATA 

Ingångsspänning 	 220 V AC 
Utgångsspänning 	 4,5-20 V 
Spänningsfall 0-0,5 A, 5-12 V 	 10% 
Strömförbrukning 	 0-500 mA 
Kortslutningsström 	 600 rnA 
Brumspänning vid 250 mA 	 10 rnV 



NT 315 

KOMPONENTLISTA 
Ri 1 k Ohm Dl B400600 
R2 lkOhm 
R3 270 Ohm Ti 40312 
R4 lOhm T2 BC171 
R5 lkOhm T3 BC171 
R6 3,3kOhm T4 BC171 
R7 470 Ohm 

Cl 	1000uF/16-20V 
C2 	1OOuF/35-40V 
C3 	1OOuF/35-40V 
C4 	lnF 
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NT 316 - VARIABEL STRÖMFRSÖRJNING 9-30 V 

IIlIf'; 4 

Den stabiliserade nätdelen känner du till från vanliga kon-
struktioner, t.ex. NT315. 
Utgångsspänningen ställer man in med Pi. 
Kretsen kan leverera inställd utgångsspänning intill 300 rnA 
strömstyrka. Vid starkare ström är kretsen inte stabil. 

TEKNISKA DATA 

Ingångsspänning 220 V AC 
Utgångsspänning 9-36 V DC 
Spänningsfall 1/2 belastning 10% 
Brumspänning max. 3 mV 
Kortslutningsström 300 rnA 
Max. strömförbrukning 250 rnA 
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NT 316 

0 

0 

z 

50 A 	100 A 	150 0 200 A 250 rO 	300 rA 	350 rA  

På kurvan ovan kan du se, hur mycket spänningen faller 
över utgången på NT316 vid varierande belastning. 

KOMPONENTLISTA 

Ri 2,2 k Ohm Dl B400600 
R2 2,2kOhm 
R3 470 Ohm T1 40312 
R4 2,2 Ohm T2 BC171 
R5 lkOhm T3 BC171 
R6 l2kOhm T4 BC171 
R7 lkOhm 

Cl 	470uF/35-40V 
C2 	1OOuF/35-40V 
C3 	1OOuF/35-40V 
C4 	lnF 

2 	 1 

30 0 

20 0 

10 0 
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NT 330 NÄTDEL 472 

NT330 är en liten, ostabiliserad, brumfri nätdel, speciellt 
avsedd för GP304 och AF310. Med denna nätdel kan man 
uppnå en maximal uteffekt av 10 watt med AF310. Lämplig 
transformator: T202. 

TEKNISKA DATA 

Utgångsspänning max. 	 36 V DC 
Utgångsström 	 1 A 
Brumspänning 	 0,5 V 

Kylpiatta H 862 
------------------------- IllIIIIIiiIiIIiIIIIiIiI_i_1__ 
T 201 	

stei[
:i HT 4 ohm 

220 V 

24 V AC _f•ItIIIi_F::_;___j 	OP 304 	1 
220 V AC 	

1 0  - 	
Signal 

Glimlampa 	 min 100 mV Ri 150 k Ohm 
112 2,2 Ohm 

1 	 OH) 	3 	 5 	 Cl 2200uF/35-40V 
10 	 C2 2200uF/35-40V 

AC 

220 V AC 	 R2 	 52 

V DC 
YR? 	

C] 

Ola 	4 

TR 1, NT 330. 
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NT 360/410 NÄTDEL 

NT360/410 är en ostabiiserad, brumfri nätdel, speciellt av-
sedd för AF360 eller AF410 på något av grundkorten 
GP400 eller GP3601410. 
Tillsammans med förstärkaren AF360 användes transforma- 
tor T302, med AF410 transformator T303. 

TEKNISKA DATA 
Utgångsspänning max. 	 48 V DC 

	

Utgångsström 	 4 A 

	

Brumspänning 	 1,3 V 
........ ............................... I.I!!I.I.I.II.I.I.l!I.I.I!I . 	Kylfläns 1 el, 2 

	

1302 	
AF 410 el 	st H 864 el 

IND 	

T303 	 AF 360 

Stelrt . 220 V AC—i-.--. 

38-0-38 	 1 jr 71 

	

220 VAC 
:I_!=j 	

12 

Ri l5OkOhm 	.l-'.
lo— id 	

1I.!!1.....
UD, 501100W 

 4 Ohm 

Cl 4700uF/5070V 	NT 360/410 	
led 0 dB 0,7754 

C2 4700uF/50-70V 
Dl - 8 1N4005 	Olb 	 01-8 

51 	 3 

	

t(4S)GL 	5 

220 VAC 	 ii 

NT 3601410 	1 

6 

Ola 	4 

TR 1. til NT 360 el 

+ 46 el. 48 4 
Dc 

- 46 el. 48 0 
DC 

NT 410 
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