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TEKNISKE DATA

Driftspaending 220 - 240 V AC
Strgmforbrug max. 2 A
Max. belastningseffekt pr. kanal 400 W
Min. styreeffekt fra 4 Ohm hgjttalerudgang 250 mW
lLobestyrings hastighed 1 - 10 skift pr. sekund



INDLEDNING AT 468 DK

For alle elektroniske konstruktioner galder, at alt samlearbejde ma
udfgres omhyggeligt og korrekt — ellers virker konstruktionen ikke.
JOSTY KIT anbefaler derfor, at man begynder med at gennemlaese
HELE byggevejledningen, s& man far en klar fornemmelse af, hvorle-
des arbejdet med at opbygge apparatet skal udfegres.

Deres VAERKTQ®J skal vaere i orden OG EGNET TIL ELEKTRO-
NIK. De skal bruge fglgende:

1. En god elektronikloddekolbe pd mellem 16 og 50 W.
Loddekolbens spids skal vaere ren og godt fortinnet.
2. En skavbider og en spidstang, samt en skruetraekker.

Det ma anbefales at begynde med at sortere alle komponenterne.
Ved storre konstruktioner er en aggebakke praktisk. Skriv byggevej-
ledningens overskrifter pd rummene og lag komponenterne deri,
efterhanden som de findes frem.

Folg byggevejledningen punkt for punkt i den raekkefglge, hvori de
stdr angivet.

Fold sidste side ud og fe¢lg med pa monteringstegningen. Man kan
eventuelt afmarke komponenterne, efterhanden som de monteres.

Komponenterne skal sidde sa taet til printet, som det er muligt —
uden at ¢delaegge dem. Komponenternes tilledninger bgjes og stik-
kes gennem hullerne i printet, sd de stikker ud pad KOBBERSIDEN.
Tilledningerne bgjes helt ned til printets kobberside og afklippes ca.

2 mm fra hullet.

LODDEVEJLEDNING

Nar tilledningerne er bgjet og afklippet, bringes loddekolbens spids i
kontakt med BADE komponentens tilledning og printets kobberba-
ne. Loddekolben skal veere GODT VARM. Nar tinnet er smeltet og
ligesom suget ud omkring tilledningen og ud over loddegen, fjernes
loddekolben. Det tager ca. 4 sekunder.

Loddetinnet skal danne en flad, blank kegle. Se tegningerne.

Brug altid det medfglgende loddetin og brug ALDRIG hverken lod-
defedt eller loddevand. Loddefedt og loddevand ¢delaegger bade
printplade og komponenter, og ved anvendelse deraf bortfalder
JOSTY KIT garantien.
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BYGGEVEJLEDNING AT 468 DK

1. 10 POL B@OSNING

OOOOOOOOIOO

Monter den 6- og 4-polede skruebgsning i printpladen ved 220 volt
ind- og udgangene market 220 V AC.

Bosningerne skal placeres med hullerne ud mod printpladens kant og
presses helt ned til printpladen fgr lodning.

2. MODSTANDE

Modstande er farvekodede. Hold modstande med det gyldne (eller
splvfarvede) band til hgjre og aflaes farverne fra venstre, som det er
vist pa tegningen.

Modstandenes tilledninger bgjes og stikkes gennem hullerne. P3 kob-
bersiden bgjes de helt ned mod kobberbanen og afklippes ca. 2 mm
fra hullet. Lod fast.

Hvis den benyttede forstaerker afgiver udgangseffekter pa over 10 W,
ma modstanden R7 udskiftes med en anden pd f.eks. 100 Ohm/1/4 W
evt. 2 W.

R3 100 kOhm brun, sort, gul

R4 100 kOhm brun, sort, gul

R5 100 kOhm brun, sort, gul

R6 1 MOhm brun, sort, grgn
R7 10 Ohm brun, sort, sort
R8 18 kOhm brun, gr8, orange
RO 18 kOhm brun, gra, orange
R10 18 kOhm brun, grd, orange
R11 18 kOhm brun, grd, orange
R12 27 kOhm rgd, violet, orange
R13 27 kOhm rg¢d, violet, orange
R14 27 kOhm rgd, violet, orange
R15 27 kOhm rg¢d, violet, orange
R16 100 Ohm brun, sort, brun
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BYGGEVEJLEDNING AT 468 DK

3. LUS

"“Lus’'’ er ledningsforbindelser, som af praktiske drsager anbringes pa
komponentsiden. De fremstilles af afklippede tilledninger fra mod-
standene. Bgj, klip og lod.

Lusene er pa komponentsiden afmarket med hvide streger.

Der findes 6 lus pd AT 468 printpladen.

4. DIODER

D1-D4 &D10
D5

"!"" - L

Dioderne D1 til D9 monteres. Dioder skal vende som angivet pd
printpladen. D6 til D9 er SCR'er eller THYRISTORER med 3 ben.
De skal vende med metalsiden mod den kraftige streg pa print-
pladen. Buk benene om, klip dem af 2-3 mm fra hullerne og lod med
god varme.

D1 1N4005 1A/400 V kraftdiode
D2 1N4005 1A/400 V kraftdiode
D3 1N4005 1A/400 V kraftdiode
D4 1N4005 1A/400 V kraftdiode
D5 1N4148 50 mA/50 V siliciumdiode
D6 S2062D 4A/400 V SCR
D7 S2062D 4A/400 V SCR
D8 S2062D 4A/400 V SCR
D9 S2062D 4A/400 V SCR
D10 1N4005 1 A/400 V kraftdiode

5. PNP TRANSISTORER

PNP-transistorer monteres tat til printpladen. De skal vende som
angivet pa printpladens komponentplacering. Buk, klip og lod.

[ B MEO412
e MEO412
T3 MEO412
T4 MEO412



BYGGEVEJLEDNING AT 468 DK

6. NPN TRANSISTORER

C

C
s—-e) T
B E
E

NPN-transistorer monteres taet til printpladen. De skal vende som
angivet pa printpladens komponentplacering. Buk, klip og lod.

T® BC 171 B
6 BCGC 1B
T7 BC 1718B
T8 BC 171 8B

7. POLYESTERKONDENSATORER

Kondensatorer kan vendes vilkdrligt, og de kan vare leveret med
patrykt vaerdiangivelse eller farvekode. Hvis de er farvekodede, skal
farverne aflases i samme raekkefplge som pa tegningen ovenfor. An-

bring, bgj, klip og lod.

BEMARK, at hvis to farvebdnd har samme farve, fremtraeder de
som et band, der er tydeligt bredere.

C1 100 nF/250 V brun, sort, gul
C4 470 nF/250 V gul, violet, gul
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BYGGEVEJLEDNING AT 468 DK

8. TANTALKONDENSATORER

Tantalkondensatorer monteres taet til printet. De skal vende, som
det er angivet pa printet. Tantalkondensatorer kan vare leveret med
patrykt vaerdi, eller de kan vare farvekodede. Hvis de er farvekode-
de, skal farverne aflaeses i den raekkefplge, som er vist pd tegningen

ovenfor.
Hvis de er vaerdimarkede, skal tallene vende til den side, hvor prik-

ken er afmarket pd printet. Hvis de er farvekodede, skal prikken
vende mod prikken pa printet. Bgj, klip og lod.

C3 1uF/35V brun, sort, hvid prik, rosa

9. ELEKTROLYTKONDENSATORER

Elektrolytkondensatorerne skal monteres taet til printet, og de skal
vende som angivet pd printet. 4 til 4. Elektrolytkondensatorer gde-
laegges, hvis de vendes forkert. Monter, bgj, klip og lod.

C2 1000 uF/16 V

10. TRANSFORMATORER

TR

De to transformatorer TR1 og TR2 monteres nu. Benene og op-
spaendingsfligene pa TR1 rettes til med en flad tang, sdledes at
transformatoren let kan saettes i printpladen. Det er yderst vigtigt,
at transformatoren vendes med "'priksiden’’ (sort prik), som angivet
pa printpladen. Prikken kan vaere placeret i den ene eller anden side
af transformatoren! Benyt to M3 x 6 skruer og 2 M3 meotrikker til
fastspaending af TR1. Derefter loddes med god varme.

7



BYGGEVEJLEDNING AT 468 DK

TR2 har to tykke og een tynd trad. Saet transformatoren i print-
pladen, vendende med de tykke og tynde ben som angivet pa print-
pladen.

Lod transformatoren fast pa de to kraftige flige. Buk de to tykke og
den tynde trdd om, og klip af ca. 3-4 mm fra hullerne. Skrab de to
tykke trade fri for lakisolering og lod dem til kobberbanerne med
god varme. Lod derefter den tynde trdd — den taler ikke, at man
skraber pd den! God varme fra loddekolben vil braende isolationen
af, ndr man tilfgrer loddetin.

11. SIKRINGSHOLDER

e

l§" s

Bemaerk, at sikringsholderne har en lille stopflig i den ene side, som
skal hindre sikringen i at glide ud. De skal sidde udvendigt i forhold
til hinanden. Tryk dem godt fast, lod og klip.

Monter en sikring pd 2 ampere i sikringsholderen.

12. NETAFBRYDER

Netafbryderen O1 monteres IKKE direkte i printpladen, men man
ma lodde 4 stumper tradafklip til printbenene og indsatte den i
printpladen med to 7 mm afstandsbgsninger imellem.

P3 denne made haeves netafbryderen, for at opstillingen kan passe i
den af JOSTYKIT anbefalede indbygningsbox.

Skru netafbryderen fast med de to laengste selvskarende skruer.

Buk trddene om pd printpladens loddeside, klip af til 2-3 mm fra
hullerne og lod — ikke for leenge — sa Igsner lodningerne sig fra
netafbryderens stifter.



BYGGEVEJLEDNING AT 468 DK

13. HOJTTALERB@SNING

Monter hgjttalerbgsningen ved INPUT. Bgsningen presses helt ned
til printpladen uden at nogen af de tynde ben knaekkes. Lod og klip.

14. INTEGREREDE KREDSE

AAAAAARA.

% D 2 " 109 0617
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Monter de 3 integrerede C-MOS kredse IC1 til IC3. Kredsene taler
IKKE statisk elektricitet! Bergr sa vidt muligt alle benene samtidig
— helst med let fugtige fingre, og bergr samtidig loddekolbens jern
og printpladens kobber. Den statiske elektricitet vil da vaere afledet i
nogen tid. Hvis man skifter plads eller gar ““en tur’” pd et nylon-
holdigt taeppe mellem montagen af disse IC’er, m3d man igen aflede
den statiske elektricitet, som beskrevet ovenfor.

Nar IC’erne er indsat, loddes.

IC1 4027 (andre pdstemplede cifre og bogstaver er
IC2 4011 uden betydning)
IC3 4011



BYGGEVEJLEDNING AT 468 DK
15. POTENTIOMETRE

De to potentiometre skrues pa de to vinkler med den ombukkede
tlig i akslens retning. Lod derefter 3 stykker tradafklip fra mod-
standsmontagen til de tre ben pa hver potentiometer. Sat poten-
tiometerne i printpladen og skru dem fast med de 4 sma selvskae-
rende skruer.

Buk traddene om pa printpladens loddeside, klip af 2-3 mm fra
hullerne, og lod.

R1 470 kOhm LIN med 4 mm aksel
R2 470 kOhm LIN med 4 mm aksel

16. FUNKTIONSOMSKIFTER

Monter den lille vippeomskifter O2 pa hjalpeprintpladen. Monter
den lille metalvinkel i siden af hjalpeprintet med en M3 metrik og
en M3 x 6 mm skrue. Lod 3 stykker tradafklip i kanthullerne ud fra
printets kobber/loddeside. Der findes 4 huller i kanten. Benyt de
3 huller naermest metalvinklen.

Buk trddenderne om fra hjalpeprintpladen, sa hele omskifter-
enheden kan stikkes i det store print AT468.

Skru metalvinkel og omskifter pd AT 468 printpladen med en M3
metrik og en M3 x 6 mm skrue.

Lod og klip trddenderne fra omskifterprintet fast til AT 468 printet.
Hvis der loddes for laenge, dvs. over 3-5 sekunder, vil lodningerne
pa omskifterprintet kunne Igsne sig. Kontroller dette f@r afprovning

etc.

OBS: Saet ikke spaending pa opstillingen fg¢r den er indbygget i en
isoleret kasse eller JOSTYKIT's specialchassis type B 6068. Op-
stillingen forsynes fra 220 volt nettet. Derfor er den bergrings-

FARLIG u-indbygget.
10



TEORETISK FUNKTION AT 468 DK

AT468 QUADROLITE er opbygget med holdbare SCR'er eller
thyristorer | hver udgang. Det tillader lampebelastninger til den max-
imale effektgranse, selv om startstrommen for kolde lamper er op
til 10 gange hgjere end den pastemplede vardi.

Almindelige TRIAC'’er ville ikke kunne tdle sddanne belastninger
gennem la&ngere tid.

Da SCR’er kun kan styre den positive halvperiode, benyttes en bro-
koblet ensretter med 4 dioder til ensretning.

For at fa et stgjfrit skift fra kanal til kanal, er AT 468 forsynet med
4 gate's — i form af 8 transistorer, som kun tillader at lamperne
tendes, nar netfrekvensen passerer nulpunktet.

Det er derfor ikke ngdvendigt med stgjspoler i AT 468.

De 3 C-MOS kredse styrer de 4 SCR'er.

IC1 er en dobbelt flip-flop. De to flip-flop’er trigges gennem en
schmitt-trigger eller gennem en oscillator. Schmitt-triggeren er
opbygget med to af de 4 gate's i IC3 (4011). Oscillatoren er opbyg-
get over de to andre gate i IC3. Med funktionsomskifteren valger
man, hvilken af de to triggeformer der skal taelles i flip-flop’erne.
Flip-flop’ernes 4 udgange dekodes af 4 gate i 1C2, til de 4 SCR-ud-
gange. Da SCR’erne skal have gateimpulser pd over 1 mA, forstaerkes
strommene fra C-MOS IC’erne op i transistorerne T1 til T4. Transi-
storerne virker samtidig som fasevendere for de 4 dekodede signaler.
Fasevendingen er ngdvendig for, at man kun har een af de 4 lampe-
sektioner taendt pr. gang. Uden fasevendere ville man have 3 taendte
lampesektioner og een slukket.

Musikstyringen fra forstaerkerens hgjttalerudgang optransformeres
og skilles af fra nettets fase med en lille transformator, TR2. Musik-
impulserne fra TR2 ensrettes, og en kondensator, C1, lades op. Kun
spidserne vil overfgres til schmitt-triggeren (impulsformer), ogsé selv
om musikniveauet haeves. Det er fordi det kun er de stgrste spidser
af jeevnspandingen, som overfgres gennem C3 kondensatoren.

11



ANVENDELSE AT 468 DK

tilslutning til forstaerkerens
hojttalerudgang

- b
=\ ¢

220-240V AC
MAINS INPUT _]©

PO 00O ©OOO
LOAD MAX 4x 440 W

B 6068
AT 468 QUADROLITE
|

ﬁ

—
on/off beat D—D funktion

volume

'((;S\REEN
Q R

AT468, QUADROLITE, tilsluttes som pd tegningen ovenfor. Man
kan forbinde lamper pa hver kanal pd op til 440 W.

Safremt man arrangerer et stgrre antal lamper i en kreds, opndr man
en typisk "Broadway'’-effekt. Det ser ud som om et antal lyspletter
roterer.

Omskifteren pa forsiden har 3 stillinger — kun de to benyttes.
| nederste stilling skifter lamperne kun ved musikstyring. Med om-
skifteren i midterstilling er AT 468 omkoblet til frit Ipb. N&r om-
skifteren star i den ¢verste stilling vil lysshowet ““blafre’ tilfaldigt.
Denne stilling er egentlig fri, og den kan sammenkobles med midter-
stillingen ved at lodde en kortslutning over pa A 302 printpladens
frie tilslutning til den naermeste tilledning. Som De méske vil huske
fra montageafsnittet punkt 16, benyttedes kun 3 af tillednings-
mulighederne.

FRIT LOB,

stillingen benyttes, hvis man ikke vil styre lampespringene med
musik.

Lampebevagelsen vil da vaere jaevn, med en hastighed som bestem-
mes af BEAT potentiometeret, R2. Med dette potentiometer kan
den mest effektive |gbehastighed indstilles — lige fra langsomme
"step’’ pa 1 skift pr. sekund til meget hurtige step pa 5-10 skift pr.
sekund.

Den hurtige stilling er mest velegnet i forbindelse med lysigb,
medens den langsomme stilling egner sig til belysning over et danse-

gulv.
12



ANVENDELSE AT 468 DK

MUSIKSTYRING,

stillingen benyttes fortrinsvis i forbindelse med diskotekudstyr.

Med volumenkontrollen R1 indstiller man ved hvilke musikniveauer,
lamperne skal skifte. En avanceret automatisk volumenregulering
tilpasser inden for vide graenser styringen, sdledes at bdde svage og
staerke niveauer | samme musikstyrke giver lampeskift — blot grund-
volumen er indstillet nogenlunde. Med volumenkontrollen bestem-
mer man kun, ved hvor kraftige mellemniveauer der skal skiftes.
Stilles kontrollen lavt, vil kun slagt®j og trommer forarsage skift,
medens man med hgjere volumenindstilling ogsa vil fa skift for

andre instrumenter.

Hvis den benyttede forstarker afgiver udgangseffekter pd over 10
watt, ma modstanden R7 udskiftes med en anden p4 f.eks. 100 Ohm
evt. 2 watt.

BEMARK

JOSTYKIT forpligter sig til at yde garanti i et dr pd AT 468 bygge-
seettets funktion efter korrekt samling. Der garanteres ogsd for
komponenter, som kan vaere defekte ved modtagelsen.

Derimod tages forbehold mod samling, som kan medfgre person-
skade eller pdelaeggelse af AT 468 og det tilsluttede udstyr, sdfremt
byggevejledningen ikke er fulgt, eller der er benyttet andre kompo-
nenter eller andet loddetin end det medfglgende.

JOSTYKIT kan kun yde service pd AT 468, séfremt den indsendes
til en af de pa garantibeviset navnte adresser, og kun sdfremt den
er u-indbygget eller indbygget i den under ANVENDELSE anbefale-
de JOSTYKIT BOX.

Telefonisk henvendelse vedrgrende service inden for 2 uger efter
fremsendelse frabedes.

13



KOMPONENTLISTE AT 468 DK

R1
R2

R3
R4
RS
R6
R7
RS
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16

C1
C2
C3
C4

T1
T2
T3
T4
15
T6
T7
T8

IC1
IC2
IC3

TR1

TR2

470 kOhm
470 kOhm

100 kOhm
100 kOhm
100 kOhm
T MOhm
10 Ohm
18 kOhm
18 kOhm
18 kOhm
18 kOhm
27 kOhm
27 kOhm
27 kOhm
27 kOhm
100 Ohm

100 nF/250 V
1000 uF/16 V

1 uF/35V
470 nF/250 V

MEO412
MEO412
MEO412
MEO412
BC1718B
BC1718B
BC171B
BC1718B

4027
4011
4011

9V/220 V
8/10 kOhm

1/4 W potentiometer
LIN med 4 mm aksel
1/4 W potentiometer
LIN med 4 mm aksel
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand
1/4 W modstand

polyesterkondensator
elektrolytkondensator

tantalkondensator
polyesterkondensator

PNP transistor
PNP transistor
PNP transistor
PNP transistor
NPN transistor
NPN transistor
NPN transistor
NPN transistor

C-MOS flip-flop
C-MOS quad gate
C-MOS qaud gate

transformator
transformator

14

J160
J160

1100100K
1100100K
1100100K

11001M
110010E
110018K
110018K
110018K
110018K
110027K
110027K
170027K
110027K

11T00100E

K207
K716

K304
K211

MEO412
MEO412
MEO412
MEO412
BC171B
BC171B
BC1718B
BC1718B

4027
4011
4011

T400
T410



KOMPONENTLISTE AT 468 DK

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

D10
DESUDEN BENYTTES:

Wemewmewdakda @ N)==2NNNDIAEDDDLE= -

printplade

1N4005
1N4005
1N4005
1N4005
1N4148
S2062D
S2062D
S2062D
S52062D
1N4005

1 A/400 V kraftdiode

1 A/400 V kraftdiode

1 A/400 V kraftdiode

1 A/400 V kraftdiode

50 mA/50 V siliciumdioae
4 A/400 V SCR

4 A/400 v SCR

4 A/400 VV SCR

4 A/400 V SCR

1 A/400 V kraftdiode

printplade for omskifter
M3 x 6 mm skruer
M3 motrikker
M2,5 x 6 mm selvskaerende skruer
M2,5 x 16 mm selvskaerende skruer
afstandsbgsninger
sikringsholderflige
2 A flink sikring
opspandingsvinkel

potentiometervinkler

HT DIN bgsning for print
4-pol printfatning
6-pol printfatning
3-pol omskifter

netafbryder pa vinkelskive

knap

ruller loddetin

15

1N4005
1N4005
1N4005
1N4005
1N4148
S2062D
S2062D
S2062D
S2062D
1N4005

AT468P
A302P
C102
C111
C151
C153
C250
F104
F122
B4001
B4010
D151
D784
D786
E125
E150
E902
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DIAGRAM AT 468 DK
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