AF301

2x1W MINI STEREO UNIVERSALFORSTZARKER

DATA Driftspaending/strom. ... ...... 18-15Vdc/4mA-400mA
Udgangseffekt/forvraengning. . . . « « ¢« « v v« « «2X1/2W-0,1%

IDE AF301 er en mini stereo forstaerker, som ogsa kan brokobles
til mere end dobbelt effekt ved samme batterispanding.

AF301 kan endvidere kobles som forforstaerker og udgangsforstaerker,

hvorved selv meget svage signaler, kan bringes op til hojttalerstyrke.

Hver forstaerker giver 30 ganges forstarkning. Kobles de i serie bliver

forstaerkningen 60dB eller 1.000 gange. Nok til et samtaleanlaeg.
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KOMPONENTLISTE AF301

AF301 er en god lille konstruktion for begyndere. Nem at samle.og
nem at fa til at fungere.

Men du skal alligevel passe pa under monteringen. Flere komponen-
ter skal vendes den rigtige vej, og du skal lodde ordentligt. Dertil be-
nytter du en 15-30W elektronikloddekolbe.

Du monterer een komponent ad gangen i reekkefplge efter listen neden-
for. Komponenterne anbringes HELT ned til printet, og du bukker
trddene helt taet op til de kobberbaner der skal loddes pa. Derefter klip-
per du trddene af 1-1,5mm fra hullerne og du retter trdden til, sa den
flugter med de kobberbaner den skal loddes pa. Derefter opvarmer du
SAMTIDIG komponentben og kobberbanen pa printet. Efter ca. 1 sek.
tilferer du loddestedet 1-3mm loddetin, som skal suges ud pa print og
ud omkring trddbenet, som en svamp suger vand. Hvis din lodning bliver
klumpet, kan det vaere du er for forsigtig eller at du varmer for meget.
Loddested og komponent tdler varmen i lang tid,- nasten 10 sekunder.,
Hvis du vil "redde’’ en grim lodning, ma du vente med genopvarmning
af loddestedet til har vaeret helt koldt. Derefter lodder du igen under til-
forsel af frisk tin. Tinnet indeholder et flydemiddel, som gor lodningen
blank og god. Det braender vek under loddeprocessen. Hvis der kom-
mer for meget loddetin pd dit print, kan du traakke det overskydene
vaek med spidsen af loddekolben eller suge det va2k med en speciel
“tinsuger’’. Brug aldrig loddevand eller loddepasta. Det indeholder
etsmiddel og edelagger print og komponenter. Brug KUN elektronik-
loddetin af bedste type med indbygget flusmiddel. Andet tin kan ikke
hafte pd print og komponenter.
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KOMPONENTLISTE

R1-R2 1 ohm
R3-R4 10 kohm
C1-C3 100nF
C4 47ufF
C5-C6 100ufF
|C1 2822M

B?7?7? lus

PLUS/MINUS

Desuden medfeglger:

- r"ea ker\,m“m\.g.&cl 5 “9

AF301

Benavnelse

-out/A-out 0g de 4 huller market B-in/A-in
Loddegjne trykkes hardt ned i printet. De
skal sidde fast for du lodder. Derefter klippes
stumpen af.
modstande - market: Brun, sort, guld, guld
trimmepotentiometre - for volumenregulering
polyesterkondensator - market 0,1ufF
elektrolytkondensator - market 47u - vendes rigt.
elektrolytkondensator - market 100u vendes rigt.
8-ben | C-kreds - skal monteres i sokkel og vendes
rigtigt. @delaegges nemt | Pas pd at alle ben i
soklen kommer i hullerne. Hvis |C’en ikke kan
dumpes'direkte i soklen, ma du bukke benene p3
et hardt underlag.
monteres normalit ALTID (stereo eller 2xmono)
Undlades hvis du skal benytte AF301 brokoblet.
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Red/sort batteriledning. Red loddes i hullet meer-
ket plus og sort | minus.

Printplade W-AF301P, 2 elektrolytkondensatorer

pd en af folgende vaerdier: 220ufF el. 470ufF el. 1.000uF og en 10nkF
polyesterkondensator market O,01uF.

ANVENDELSE

AF301

Din AF301 kan benyttes pd 4 fundamentalt forskellige mader. Det er
beskrevet i de folgende eksempler for stereo-mono 0g sirene:
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STROMFORSYNING-TRYKKONTAKT-KNAPPER & KASSE ...
Din Jostykit forhandler hjeelper dig gerne med r8d og d&d. G& til ham
hvis du har problemer. Lad ham se dit print og tag imod gode rad.
Egentlig service og reparation er sd kostbar, at det nasten altid vil
overstige kostprisen for AF301.

Hos din forhandler kan du ogsd fa de komponenter du vil benytte til
din forsteerker. Han har f.eks. en rigtig stereo volumenkontrol,
forforstaerkere, tonekontrol og stremforsyning. Men pas pa med
STROMMEN. AF301 er en barsk sag, som skal have masser af strom
for at spille hojt. En lille NT411 gdr straks i “"kna" og blopper. Brug
mindst en blok alcaline-batterier eller en NT300 med transformator!
Bruger du din AF301 som sirene, kan du hos Jostykit forhandleren fa

alarmkredslgb, kontakter og meget mere.
Held og lykke med din lille alsidige AF301’er.

JOSTYKIT 1985

AF301 - 2x2W AUDIO STEREO FORSTARKER . 1.815Vde
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2x220-1.000uF
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JOSTYKIT-85

AF301 til MONO BROKOBLING for 2-4W

Her viser AF301 sin virkelige styrke. Den kan afgive nasten 4 watt ved
12V, men er da kraftigt overbelastet. Den vil kun kunne holde til sinus
i nogle minutter, men klarer udmarket musikbelastning. Da dette ek-
sempel | KKE kraever hogjttalerelektrolytkondensator, vil din gengivelse
blive ret ned til ganske f& herts. Musikken vil blive slagkraftig og fyldig
pd selv store hpjttalersystsmer - iseer hvis du benytter en elektrolyt-
kondensatorer over batteriets plus/minus. Det kommer jo an pa en
hard opgave ( ned til f& herts!).

Ud over fyldig lyd i brokoblet mono, vil du fa 4 gange stgrre effekt for
samme forsyningsspaending. Selv et 5-6V batteri kan give et par watt.
Er din batterispending pé 3V, vil der stadig vaere masser af rastyrke og
naesten 1/2W udgangseffekt. Det samme som Jostykit i 1968 kunne
tvinge ud af LF20 med 60 komponenter ! Dengang kostede LFZ20 det

« samme, som AF301 idag - ca. 100 kroner. Men dengang svarede det til
4-500 kroner !



2x220-1.000uF

S|RENE 4. 4

P 1815vde
-

VENSTRE

JOSTYKIT-85

AF301 som ALARMSIRENE

Hvis du mangler en sirene eller klokke til stor styrke, er AF301 ideel.
Kobler du den som pa tegningen med en 10nF kondensator, vil den
hyle noget sd gevaldigt. Pa det ene volumenpotentiometer vil du kunne
justere frekvensen pa. Byg hele herligheden ind i et papr@r og juster
frekvensen til resonans. Sa kommer du til at ‘bryde lydmuren™. Til
sirene ber du ikke benytte st@rre batteri eller stromforsyning end 6V.
Med 12 volt vil den spille sig selv ihjel pa fa minutter.
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1,8-15Vdc

+
220-1.000uF
LYTTEANLAEG ) . —
®
4-16 ohm AF301 [Q
HOJRE VENSTRE
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' IND/1mV O

220-1.000uF  JOSTYKIT-85

AF301 til BABYSITTER SAMTALEANLAG/LYSSHOW

Hvis du har et par hgjttalere, kan du benytte den ene som mikrofon og
den anden som hejttaler. Du skal benytte begge de medfpigende
elektrolytkondensatorer. Den ene forstaerker vil da blive FOR-forstae-
rker med 30 ganges forstaerkning og den anden er selvfglgelig udgangs-
torstaerker. Da den ogsd har 30 ganges forstarkning, Samlet f&r du ialt
1.000 ganges forstaerkning. Din "‘'mikrofon-hgjttaler’” kan for blot 1mV
ind give den anden hojttaler 1V ud. Det passer fint til sm3 lytteanlag.
Du opnar endog nemt tilbagekoblingshyl, hvis du ikke sgrger for god
afstand mellem de to hegjttalere. Den lyttende hejttaler SKAL anbringes
teet pa AF301 af hensyn til brum. Den talende hgjttaler kan anbringes
mere end 100 meter vaek.

Slutter du en lommelampepaere til udgangen i stedet for hgjttaler, kan
du fad lampen til at blinke i takt med stgjen til “"'mikrofon-hgjttaleren”.
Samme kobling benyttes til lysshow med transformatorindgang, og
sadan kan du gere dem mikrofonstyrede.
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AF301 til STEREO 2x1W for FM/AM/AUX

Her skal du benytte de to ekstra elektrolytkondensatorer, der fulgte
med dit byggesaet. De anbringes ganske simpelt 1 serie med en ledning
til hver hojttaler. Kondensatorerne skal vendes med plus, som angivet
pda tegningen. Plus er for elektrolytkondensatorer lig med den "‘abne
kasse’’ pa diagramsymbolet.

Til stereo kan AF301 give mindst 1 watt pd et 9V batteri. @Pger du
spaendingen til 12V, kommer effekten op i narheden af 2x2W sinus,
men s3 skal du til at passe pa. Samme effekt afsaettes i 1C1, der da vil
ligge pa graensen til overbelastning. Mindsker du spandingen til ca.2V,

kan AF301 stadig fungere, men den vil lyde forvraenget allerede ved
stuestyrke.



